
Załącznik 1. Standard deweloperski budowy i wykończenia dla inwestycji 

„Osiedle Nowa Sadowa” w Stróży gm. Andrespol przy ul. Sadowej nr dz. 44/16

Stan zerowy:

 Fundamenty: ławy i stopy żelbetowe monolityczne, ściany fundamentowe- żelbetowe 
oraz bloczki betonowe,

 Izolacja pionowa ściany fundamentowej: styropian 15 cm, siatka, klej, dysperbit

 Podłoże posadzki na parterze – posadzka betonowa na podbudowie piaskowej,

 Kanalizacja sanitarna PCV rozprowadzona pod posadzką i wyprowadzona poza obrys 
budynku.

Ściany i strop:

 Izolacja pozioma ścian parteru – folia PCV 1mm x 2

 Ściany konstrukcyjne – słupy żelbetowe monolityczne, pustak ceramiczny Termoton 
325 x 250 x 235  mm

 Ściany działowe – pustak ceramiczny Termoton - 500 x 115 x 235 mm

 Strop nad parterem – żelbetowy monolityczny, izolacja termiczna i akustyczna

 Strop nad piętrem – drewniany, izolacja termiczna – wełna mineralna 20 cm, płyta 
kartonowo-gipsowa na stelażu

 Schody wewnętrzne – żelbetowe monolityczne wylewane

 Stolarka okienna PCV z roletami zewnętrznymi

 Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe do budynku – przeszklone stalowe z okleiną, 
drzwi garażowe – stalowe, brama garażowa – brama stalowa ocieplona segmentowa, 
sterowana na pilota

Dach:

 Konstrukcja drewniana

 Membrana paroprzepuszczalna, kontr łaty, łaty,

 Kominy systemowe,

 Poszycie dachu: blachodachówka

 Obróbki blacharskie – blacha powlekana,

 Rynny plastikowe

Prace wykończeniowe zewnętrzne:



 Parapety zewnętrzne – blacha powlekana w kolorze stolarki okiennej,

 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian 20 cm grubości,

 Tynk cienkowarstwowy strukturalny zewnętrzny na siatce z włókna szklanego,

 Miejsce parkingowe, taras, dojście do budynku i opaska budynku – kostka brukowa

 Ogrodzenie panelowe, furtka, brama sterowana na pilota

 Niwelacja terenu wokół domu do wysokości cokołu

Prace wykończeniowe wewnętrzne:

 Instalacje elektryczne wg. projektu, zakończona puszkami podtynkowymi wraz z 
osprzętem (gniazdka, włączniki),

 Instalacja wod-kan, zgodnie z projektem,

 Instalacja centralnego ogrzewania: piec gazowy 2 funkcyjny, ogrzewanie podłogowe 
na całym lokalu,

 Instalacja TV i internetowa wraz z osprzętem (gniazdka, bez anteny na dachu),

 Instalacja alarmowa,

 Izolacja pozioma posadzki – folia izolacyjna, styropian 15 cm - parter, oraz 5 cm – 
piętro,

 Posadzka cementowa wykonana mechanicznie

 Tynki wewnętrzne gipsowe wykonane mechanicznie.

 Parapety wewnętrzne marmurowe


